






ISOVER Produktinformation

120 x 60 3,60
120 x 60 4,32
120 x 60 5,76
120 x 60 7,20
120 x 60 8,64
120 x 60 11,52
120 x 60 17,28

A
Q 1
Tr 1

� D 0,033 W/m�K
1 µ

> 5 kPa s/m²

100 125 160 200 250 400 500 1000 2000 4000

AP 40 --- 0,10 --- --- 0,45 --- 0,85 0,95 0,95 0,95
AP 100 0,60 0,83 0,94 1,13 1,15 1,21 1,13 1,16 1,14 0,99

AP 100 0,52 0,75 1,04 1,16 0,98 1,22 1,15 1,19 1,25 1,00

AP 100 0,65 0,86 1,04 1,03 0,79 1,09 1,12 1,15 1,20 1,32

AP 40 --- 0,75 --- --- 0,85 --- 0,90 0,95 1,00 1,00

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

200°C
Chemisch indifferent, schwefelfrei, fäulnisfest, feuchtigkeitsinaktiv

 A2-s1, d0

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit

Brennbarkeitsklasse

Tropfenbildungsklasse

Beschichtung nichtbrennbare schwarze Glasvliesbeschichtung Abriebfestigkeit bis 30 m/s 
Luftgeschwindigkeit

Menge pro Verpack- 
ungseinheit

[m²]

AP 60

EG-Konformitätszertifikat  

Plattenabmessung          
Länge x Breite

[cm]

Produktart gemäß ÖNORM B 6000

AP 30

Verpackung
AP 20

1139-CPD-0172/02  5.Neufassung

MW-W
Paket in PE-Folie mit Tragegriff

Anwendungsbereich

Produktbeschreibung

AP 50
AP 40

AP 100
AP 80

Lieferdaten 

Bezeichnungsschlüssel
Anwendungsgrenztemperatur
Chemisches Verhalten

Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1

MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - Afr5

Qualmbildungsklasse

AP - AKUSTIK-PLATTE

Akustik-Platte, wasserabweisend (hydrophobiert) und einseitig mit schwarzem 
nichtbrennbarem Glasvlies kaschiert. Perfekte Schallschluck-Eigenschaften.

Als schallschluckende Einlage für gelochte oder geschlitzte Verkleidungsplatten an Decken. 
Durch die Vlieskaschierung kann eine zusätzliche Abdeckung der Verkleidung entfallen. 
Auch für Fahrzeugbau

Kurzzeichen und 
Bestelldicke

[mm]

Brandverhalten gemäß ÖNORM B 3800-1

Produktname

Längenbezogener Strömungswiderstand
Schallabsorptionsgrad *    a

* Es wird ausdrücklich vermerkt, dass aus energetischen Gründen nur Schallschluckgrade von 1,0 (bei theoretisch gedachter Absorption von 100% der Schallenergie) 
möglich sind.

direkt an der Wand

60 mm vor der Wand

150 mm vor der Wand

200 mm vor der Wand
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Irrtümer, techn. Änderungen und 
Druckfehler vorbehalten. 


