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DECLARAŢIA DE CONFORMITATE   Nr. 15993  

 
1. Cod unic de identificare al produsului- tip : Isover profi fassade fix 

 
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului  

            pentru construcţii : tipul, ora, data şi locul producţiei sunt printate pe ambalaj 

 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate: Lipirea plăcilor termoizolante din vată minerală pe suporturi minerale 

din beton, tencuială, b.c.a. sau cărămidă, la interiorul şi exteriorul construcţiilor. Fixarea plasei de armare pe 
plăcile termoizolante înaintea realizării finisajului. 

 
4. Fabricant : Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 

10, Sector 1, Bucuresti       www.isover.ro 
      

5. Reprezentantul autorizat :  Nu se aplicã 
6. Conformitatea este demonstratã având ca referintã: AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII NR 002-04/1490-2021  

 
7. Performanţa produselor: 

Caracteristici 
Standardul de 

încercări 
Specificaţia tehnicã de 

referinţã 
Valori declarate 

(rezultate încercãri) 

Aderenţa mortarului la beton 

SR EN 
1015-12 :2016 - 0,85 MPa 

Aderenţa mortarului la polistiren 
SR EN 13494:2020 

≥  80 kPa 93 kPa 

Aderența la vatǎ minerală 
- Rupere în vată mineralǎ 

Permeabilitatea la vapori de apă 
-  viteza de transmisie a vaporilor de apă,V    

   -  factorul de rezistenţăta la vapori de apă, µ 
SR EN ISO 7783:2012 - 

 
           > 680 g/m2 24h 
           < 10 g/m2 24h 

Coeficientul de absorbţie al apei datoratǎ acţiunii 
capilare 

SR EN 1015-18:2003 

    ≤ 0,2 kg/m2min0,5 0,192 kg/m2min0,5 

Rezistența la încovoiere 

 
 

SR EN 1015-11:2020 

- 
3,63 N/mm2 

Rezistenţa la compresiune 
- 

11,41 N/mm2 

Clasa de reacţie la foc A1 * 

Emisie de substanţe periculoase A se vedea fişa cu date de securitate 

* Clasa de reactie la foc A1, fară încercare în acord cu Ordinul 1.822 din 7 octombrie 2004, având în vedere că produsul are o cantitate < 1% de 
material organic uniform distribuit. 

 
8. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: 
  S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A.  -  Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2. 
 
 Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la  punctul 4.  

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
Manager Dezvoltare Produse  

Ing. Jura Ramona 

http://www.isover.ro/
mailto:info.constructionproducts@saint-gobain.com

