ISOVEr

SAINT-GOBAIN

Ventilam Alu / ML-3 50-79 mm 13

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. 002-IT-OFF-DoP-14-w1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
002-IT-OFF-DoP-14-w1

2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate)::
Izolarea termica a echipamentelor din cladiri si a instalatiilor industriale (ThIBEII).
3. Fabricant:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z.0.0.
44-100 Gliwice, ul.Okrezna 16, Polska

www.isover.pl

4. Reprezentant autorizat: Nu se aplica
5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei::

Sistemul 1 pentru Reactia la foc
Sistemul 3 pentru alte caracteristici

6a. Standard armonizat:
EN 14303:2009+A1:2013

Organism (organisme) notificat(e):
1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego

6b. Documentul de evaluare european: Nu se aplica

7. Performanta (performante) declarata (declarate):
Ventilam Alu / ML-3 50-79mm, MW - EN 14303 - T5 - ST(+)250 - AWO0,8

Tabelul 1
Caracteristici Standarde europene/ | Standard armonizat: Valoarea
esentiale Clauze legate de standard declarata
caracteristicile EN / NPD
esentiale 14303:2009+A1:2013
Reactie la foc 4.2.4 Reactie la foc Euroclasa A2-s1,d0

Ardere cu flacara
continua

4.3.10 Ardere cu
flacaracontinua

n conformitate cu
metoda nationala de
testare in cazul in care
exista

Metoda nationala de
testare in cazul in care
norma nu exista

Rezistentatermica

4.2.1 Conductivitate
Termica

4.2.2 Toleranta
dimensionala

A declarant

Ti clasele de tolerante a
grosimii

Vezi tabelul 2
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Stabilitatea
dimensionala

4.2.3 Stabilitatea
dimensionala

Testul nu este
necesar daca
valoarea S(T+) este
declarata

Vezi 4.3.2
Temperatura
maxima de operare

Permeabilitateala 4.3.5 Absorbtia de apaé | Factorul W p declarat, la | NPD
apa absorbtia apei pe
termenscurt

Permeabilitatea la 4.3.6 Factorul g, MVi NPD
vaporii de apa Rezistenta la declarat

difuzia

vaporilor de

apa
Factorul de 4.3.7 Urme de Urme de cantitati de NPD
eliberare de cantitati deioni ionisolubili Tn apa:
substante corozive solubili in apa cloruri / fluoruri / silicati

si valoarea /sodiu,

pH-ului pHi NPD
Eliberarea de 4.3.9 Eliberarea de La nivelul UE, aceste NPD
substante substante periculoase | valori nu sunt inca
periculoase in disponibile
mediul interior
Durabilitatea 4252 Durabilitatea reactiei la
reactiei lafoc, ca Durabilitatea foc pe masura trecerii | A2-s1.d40

factor al invechirii /
degradarii si
expunerii la
temperaturi ridicate

reactjei la foc

timpului

Neschimbata in timp

Durabilitatea 4.2.5.3 Durabilitatea Durabilitatea Neschim
rezistenteitermice rezistentei rezistentei termice bata in

odata cu termice odata cu imbatranirea | timp

imbatranirea / materialului

degradarea

Durabilitatea 4254 Durabilitatea Neschimbata in timp

rezistenteitermice in
fata expuneriila
temperaturi inalte

Durabilitatea
rezistentei termice

rezistenteitermice
in fata expuneriila
temperaturi inalte

Temperatura de 4.3.2 Temperatura ST(+)i declarat ST(+)250
operare maxima de

operare
Rezistenta la 4.3.4 Stresul compresiv| CS(10)i sau CS(Y)i NPD
compresie sau rezistenta la declarat

compresie
Indicele de |4.3.8 Absorbtia awi (AWi) declarat 0,80
absorbtieacustica fonica

NPD — nicio performanta determinata
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Tabelul 2

Conductivitate Termica Ap

T[°C] 10 40 100 | 150 200 250 _ _ - - - .

A [W/mK] 0,038 0,043 | 0,058 | 0,076 | 0,081 0,109 - - -- -- - -

8. Documentatie tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica: Nu se aplica

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performanta este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
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Technical Advisory Office Manager
Gliwice, 10/07/2014




