
PERMEABILITATE VARIABILĂ

1. In timpul iernii membrana ISOVER Vario® KM
Duplex UV este etanşă (permeabilitate foarte
scazută), nu permite accesul vaporilor de apă
generați în interiorul clădirii către elementele
structurale ale acoperişului sau peretelui. Acestea
au temperaturi scazute și vaporii ar putea
condensa pe ele, deteriorându-le în timp.

2. Pe timp de vară, ISOVER Vario® KM Duplex UV
este permeabilă (permeabilitate ridicată),
permițând migrarea vaporilor de apă rezultaţi din
uscarea lemnului. In acest fel vaporii sunt eliminați
din elementul de construcție și se evită
condensarea lor in zonele mai reci ale acestora.
Astfel se asigura păstrarea in stare uscată a
elementelor structurale (in special a celor din
lemn) și se mărește durata lor de viață.

AVANTAJE
• permeabilitate variabilă la trecerea

vaporilor de apă;
• asigurarea uscarii lemnului in

şarpantele noi;
• evitarea acumularii de umiditate;
• creșterea eficienței energetice;
• etanșeitate inaltă la trecerea aerului;
• instalare facilă;
• usor de montat, netoxic;
• contribuie la protecția mediului

inconjurător;
• durată lungă de viata și stabilitate in

timp a proprietatilor;
• neutru din punct de vedere chimic, nu

conține materiale corozive.

SPECIFICAŢII TEHNICE 

Membrana ISOVER Vario® KM Duplex UV

este o folie poliamidică modificată.

APLICAŢII
Membrana ISOVER Vario® KM Duplex UV 
poate fi folosită pentru protecția față de 
umiditate a elementelor de construcție și
pentru îmbunătățirea etanșării acestora
față de trecerea aerului, în:
• toate construcțiile pe structură de 

lemn, elementele din lemn ale 
acoperișurilor, etc;

• pereți;
• plafoane.
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Instrucțiuni de montaj

Folia Isover Vario® KM Duplex UV se montează cu ușurință pe structura metalică a sistemului
de gips carton Rigips, folosind banda dubluadezivă Isover VARIO® DoubleTwin.
Vario® KM Duplex UV, se montează astfel incat, partea inscripționată sa fie indreptată către
montator. Pe folie sunt realizate marcaje la intervale de 10 cm, ce sunt de mare ajutor la 
măsurarea rapidă a foliei in cazul debitării acesteia.
Îmbinarea membranei necesita suprapunerea ei pe minim 10 cm si imbinarea etanșă se 
realizează folosind benzile adezive Vario® KB 1 sau Vario® MultiTape.
Etanșarea foliei cu pereții sau elementele de construcție adiacente se face folosind masticul
adeziv Vario® DoubleFit. 
Folosind toate elementele sistemului Vario, trebuie realizată o etanseitate perfectă a foliei
Vario® KM Duplex UV, astfel incat sa obtinem o delimitare sigură, intre zona in care se află
structura de lemn si termoizolația si zona de interior a construcției.

Mai multe detalii de instalare si tehnici de realizare a diverselor piese de intersectie, realizate
cu produsele sistemului Vario sunt prezentate pe paginile produselor de pe site-ul Isover: 
https://www.isover.ro/sistemul-varior-adezivi-si-accesorii.
Videoclipuri cu recomandari de instalare se pot viziona accesand pagina: 
https://www.youtube.com/isovergh

https://www.isover.ro/sistemul-varior-adezivi-si-accesorii
https://www.youtube.com/isovergh


DIMENSIUNI ŞI AMBALARE

ISOVER este o marcă înregistrată a Grupului
Saint-Gobain. Informaţiile din acest document reflectă
datele pe care le deţinem în prezent, pe baza
cunoștințelor și a experienței noastre actuale,
rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare,
fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări
tehnice sau de producţie. Asiguraţi-vă că sunteţi mereu
în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând
site-ul nostru de la următoarea adresă: www.isover.ro.
Documentul de faţă conține doar recomandări generale
şi nu se referă la circumstanțe speciale.

Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați
înțeles specificațiile proiectului, că ați testat
produsul în acest scop şi că produsul selectat
satisface cerințele acestuia.
Informațiile prezentate în acest document nu
constituie o garanție privind anumite proprietăţi
ale produsului sau compatibilitatea pentru o
utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi
făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor
de construcție .

CARACTERISTICI TEHNICE 
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