Jisover

SAINT-GOBAIN

DECLARATIA DE CONFORMITATE
Nr. RO-VDTW-002
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: ISOVER Vario Double Twin
2. Tipul, lotul, sau numirul de serie, sau orice alt element care permite identificarea produsului

Sunt indicate pe eticheta produsului.
3. Utilizarea, sau utilizérile preconizate ale produsului pentru constructii previzute de fabricant

ISOVER Vario Double Twin se utilizeaza pentru fixarea preliminara a membranei Vario KM Duplex UV pe un suport solid.
4. Numele, denumirea socialii, sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului
Saint-Gobain ISOVER G+H AG, Birgermeister-Griinzweig-StraRe 1, D-67059 Ludwigshafen, Germania.

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat :

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL
Bucuresti, Sector 1, One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, Etaj 10.

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta :
AGREMENTUL TEHNIC PENTRU CONSTRUCTII NR. 002-04/1572-2022

7. Performanta declarati:

Valori determinate | Valori de referinta Metoda de
Nr.crt. CARACTERISTICA UM determinare
ISOVER Vario Double Twin

1. Latime mm 19 19 -

2. Aderenta :
- beton 0.34 SR EN ISO
- lemn N/mm?2 0.40 - 4624:2016
- metal 0.35
- PE 0.38

3. Clasa de performanta - Performanta nedeterminata -
privind reactia la foc

8. Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile

S.C. Laboratorul Central S.A.Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr.162, sector 2
(Autorizatie de Stat in Constructii nr.2324/07.07.2011 reinnoita in data de 01.08.2019)

Aceasta declaratie de performanti este emisi pe raspunderea exclusiva a reprezentantului autorizat
identificat la punctul 5.

llie Marinela — Manager Calitate
Ploiesti, 05.04.2023
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