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SAINT-GOBAIN

DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. RO-S-034-006

1. Codul unic de identificare al produselor-tip si denumirile comerciale sunt indicate in Tabel 1 :

Tabel 1
Denumire produs Forma de comercializare Cod unic de identificare
FORTE, MK-KF Rola / Placa G34
FORTE FASSADE, FORTE FASSADE SB, Rola/ Placa G34GT

FORTE FASSADE SB BROWN

2. Utilizare preconizata

Izolarea termica a cladirilor (ThIB).

3. Fabricant:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Bucuresti, Sector 1, One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, Etaj 10.

4. Reprezentant autorizat

Nu este cazul.

5. Sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei :

Sistemul 1 si sistemul 3.

6. a. Standard armonizat : EN 13162:2012 +A1:2015

Organismul notificat AEROQ (Numar de identificare 1840) a realizat o evaluare a performantei produselor efectuata pe
baza testarilor (inclusiv a esantionarii), inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, conform sistemului 1,
supravegherea, evaluarea, examinarea continua a controlului productiei in fabrica si a emis certificatul

99/91/EC/0677-18.

cu nri840-CPR-

Laboratoarele notifcate cu nr. 1486 "COBR din Katowice" si 1454 "Sie¢ badawcza tukasiewicz - Instytut Mechanizaciji
Budownictwa i Gornictwa Skalnego” au emis rapoartele de incercari pentru celelalte caracteristici relevante declarate.

Performante declarate

Unitate

Caracteristici esentiale Performanta Simbol de Pzrformanta
eclarata
masura

Reactia la foc Reactia la foc RtF Euroclasa | Al

Emisia de substante periculoase Emisia de substante periculoase NPD

Coeficientul de absorbtie acustica Absorbtia acustica Op, Ow NPD
Rigiditate dinamica s' MN/m3 NPD

Indicele de transmisie a zgomotului de impact | Grosime du mm NPD
Compresibilitate c mm NPD
Rezistivitatea la trecerea aerului AFr kPa s/m? >15 (FORTE)

Indice de absorbtie al zgomotului aerian Rezistivitatea la trecerea aerului AFr kPa s/m? >15 (FORTE)

Ardere cu incandescenta continua Ardere cu incandescenta continua NPD
Rezistenta termica Ro m? K/W Conform tabel 2
Conductivitate termica AD W/(m K) 0,034

_ _ Grosime dn mm 40 - 200
Rezistenta termica Nivel de toleranta pentru grosime | T Clasa T1
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Absorbtia de apa Absorbtia de apa de scurta durata | Wp kg/m? NPD
Absorbtia de apa de lunga durata | Wp kg/m? NPD
Permeabilitate la trecerea vaporilor de apa Factor de rezistenta la difuzia | p - 1
vaporilor de apa
Rezistenta la compresiune Efort de compresiune sau | CS kPa NPD
rezistenta la compresiune
Sarcina concentrata Fp N NPD
Durabilitatea reactiei la foc in raport cu | Reactie la foc RtF Euroclasa | Al
caldura, conditiile climatice, imbatranirea /
degradarea
Durabilitatea rezistentei termice in raport cu | Rezistenta termica Rb m? K/W Conform tabel 2
caldura, conditiile climatice, imbatranirea / | Conductivitate termica AD W/(m K) 0,034
degradarea Durabilitatea grosimii NPD
Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete | Efortul de tractiune perpendicular | TR kPa NPD
pe fete
Durabilitatea rezistentei la compresiune in | Fluajul din compresiune Xet, Xt mm NPD

raport cu caldura, conditile climatice,
imbatranirea / degradarea
Nota :

1 - NPD = nicio performanta declarata

Tabel 2
. : Performanta
Performanta Simbol Unitate de Grosime declarata
masura [mm]

40 1,15

50 1,45

60 1,75

80 2,35

Rezistenta Rp m?2 K/W 100 2,90
termica 120 3.50
140 4.10

150 4.40

160 4.70

180 5.25

200 5.85

7. Documentatia tehnica adecvata:
Nu este cazul.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe
raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

llie Marinela — Manager Calitate
Ploiesti, 08.04.2022

Semnatura :.......|.... .
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SAINT-GOBAIN

TELJESITMENY NYILATKOZAT
(HU) Nr. RO-S-034-006

1. Atermékek egyedi azonositd kddjat és a kereskedelmi nevét az 1. tdblazat tartalmazza

Tablazat 1
Terméknév Tipus Egyedi azonosité kdd
FORTE, MK-KF Lap /Tekercs G34
FORTE FASSADE, FORTE FASSADE SB, Lap /Tekercs G34GT
FORTE FASSADE SB BROWN

2. Atermék rendeltetése :

Az éplletek hdszigetelésére (ThiB).

3. Gyart6:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Bucuresti, Sector 1, One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, Etaj 10.

4. Meghatalmazott képvisel6 :

Nem relevans

5. Rendszer vagy rendszerek teljesitmény allandésaganak értékelése és ellendrzése

Rendszer 1 + Rendszer 3

6. Harmonizalt szabvany: EN 13162:2012 +A1:2015

Az AEROQ (N0.1840) bejelentett szervezet elvégezte a terméktipus meghatarozasat, a gyartéiizem és a gyar gyartasellen-
6rzésének els6 vizsgalatat az 1. rendszer szerint, a gyar gyartasellenérzésének folyamatos felligyeletét és kiértékelését,
valamint kiadta a teljesitmény alland6sdganak igazolasat a tlizveszélyességrél No.1840-CPR-99/91/EC/0677-18..

Az 1486, 1454 sz. bejelentett vizsgald laboratorium elvégezte a tébbi vonatkozd deklaralt jellemzére vonatkozé vizsgalati

jelentéseket.

7. A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény Jelolés Mértek- Deklaralt
egység teljesitmény
Tlzveszélyesség Tlzvédelmi osztaly RtF Euroclass Al
Veszélyes anyagok kibocséatasa Veszélyes anyagok kibocséatasa NPD
Hangelnyel6 képesség Hangelnyelés Olp, Olw NPD
Dinamikai merevség s' MN/m3 NPD
Testhangatviteli mutaté Vastagsag do mm NPD
Osszenyomhatdsag c mm NPD
Fajlagos légaramlasi ellendllas | AFr kPa s/m? >15 (FORTE)
Léghangszigetelési mutatd Fajlagos légaramlési ellenallas | AFr kPa s/m? >15 (FORTE)
Folyamatos izz égés Folyamatos izz6 égés NPD
A - s Rp m? K/W az 2. Tablazat
Deklaralt hévezetési ellenallas szerint
Deklaralt hdvezetési tényez6 AD W/(m K) 0,034
Hoévezetési ellenallas Vastagség dn mm 40 - 200
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Vastagsagi osztaly T Class T1
Vizfelvevé képesség Rovid ideji vizfelvétel Wy kg/m? NPD
Hosszu idejl vizfelvétel Wip kg/m? NPD
Paraateresztd képesség Paradiffazios ellenallasi u - 1
egyutthaté
i s Nyomoéfesziiltség va CSs kPa NPD
Nyomoszilardsag n)s//om(’)szilélrdsélgJ ¥
Pontszer( terhelhet8ség Fp N NPD
Tlhzveszélyesseégi jellemzék allanddésaga a Thz4all6sag RtF Euroclass Al
hével, idéjarasi hatasokkal,
Oregedéssel/lebomlassal szemben
A hbvezetb képesseég allandésaga hével, Deklaralt hévezetési ellenallas Rp m? K/W az 2. Tablazat
id6jarasi hatasokkal, 6regedéssel/lebomlassal szerint
szemben Deklaralt hévezetési tényez6 AD W/(m K) 0,034
Tartéssagi jellemzék NPD
Szakitészilardsag Fellletre merdleges TR kPa NPD
szakitoszilardsag
Nyomdszilardsag allandésaga hével, id6jarasi Nyomas alatti kiiszas Ket, Xt mm NPD
hatdsokkal, 6regedéssel/lebomldssal szemben

NPD jelentése: "Nincs kozdlt teljesitmény"

Tablazat 2
Teljesitmény Jelolés Mértékegység Vasrtj‘r?fag Deklaralt teljesitmény
40 1,15
50 1,45
60 1,75
Hévezetési Ro m2 KW 80 2,35
ellenallas 100 2,90
120 3.50
140 4.10
150 4.40
160 4.70
180 5.25
200 5.85

8. Megfelel6 miiszaki dokumentacié - nem relevans.

A fent meghatarozott termék teljesitménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum altal

bejelentett

teljesitményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapjan kiallitott jelen teljesitmény nyilatkozatot a fent megnevezett

gyarto kizarélagos felelésségére adtak ki.

A gyarto nevében és részérél alaird személy:

llie Marinela — Min&ségellendrzési Laboratorium vezetdje

Ploiesti, 08.04.2022
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IZJAVA O SVOJSTVIMA
(HR) Br. RO-S-034-006

1. Jedinstveni identifikacijski kod za vrste proizvoda i trgovacka imena prikazan je u tablici 1.

Tablica 1
Ime proizvoda Oblik Jedinstveni
proizvoda identifikacijski kod
FORTE, MK-KF Rola/ Paketi G34
FORTE FASSADE, FORTE FASSADE SB, Rola/ Paketi G34GT
FORTE FASSADE SB BROWN

2. Razvedena prijava:

Toplinska izolacija zgrada (ThiB).

3. Proizvodac :
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Bucuresti, Sector 1, One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, Etaj 10.

4. Ovlasteni zastupnik : -

5. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti izvedbe :

Sustav 1i Sustav 3.

6. a. Uskladena norma: EN 13162:2012 +A1:2015

Ovlastena ustanova za certificiranje AEROQ (Br. 1840) je izvrSila odredivanje tipa proizvoda, poc€etni nadzor proizvodnog
pogona i tvorni¢ke kontrole proizvodnje u okviru sustava (opis zadataka ‘tre¢e strane’ kao $to je navedeno u Prilogu V),
kontinuirani nadzor, procjenu i ocjenu tvornicke kontrole proizvodnje i izdala Potvrdu o sukladnosti br. 1840-CPR-
99/91/EC/0677-18.

Akreditirani laboratoriji za ispitivanje Ovlastenog tijela br.1486,1454 izvodi test izvje§¢a za druge relevantne proglasene
karakteristike.

7. Objavljena svojstva

. - . . o Deklarirano
Bitne znacajke Svojstvo Kratica | Jedinica svojstvo
. . . . RtF Euroclasa Al
Reakcija na pozar Reakcija na pozar
T . . T . . NPD
Ispustanje opasnih tvari Ispustanje opasnih tvari
. . NPD
Indeks apsorpcije zvuka Apsorpcija zvuka Op, Ow
Dinamicka krutost s' MN/m3 NPD
Debljina du mm NPD
Indeks prijenosa udarne buke Stlacivost [ mm NPD
- AFr kPa s/m? >15 (FORTE)
Otpor strujanju zraka
. G . - AF kPa s/m? >15 (FORTE
Indeks izolacije direktnog zracnog zvuka Otpor strujanju zraka ' asim ( )
I . . . - < . . NPD
Kontinuirano uZareno izgaranje Kontinuirano uzareno izgaranje
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— >
Toplinski otpor Toplinski otpor Rb m? K/W tSali)ITiI?grr:]ozs
Toplinska provodljivost AD W/(m K) 0,034
Debljina dn mm 40 - 200
Klasa debljine T Clasa 5
- — >
Vodopropusnost Kratkotrajno upijanje vode Wp kg/m2 NPD
. I Wip kg/m NPD
Dugotrajno upijanje vode
Paropropusnost Prolaz vodene pare H i 1
TlaCno naprezanje ili tlatha | CS kPa NPD
Tla¢na Cvrstoca Cvrstoca
. F N NPD
Todkasto optereéenje P
. . . . . . RtF Euroclasa Al
Trajnost na reakciju na vatru protiv vrucine, | Reakcija na pozar
vremenskih uvjeta, starenja / razgradnje
. L . . Toplinski otpor Rp m? K/IW Sukladno s
Trajnost na toplinski otpor protiv vrucine, tablicom 2
vremenskih uvjeta, starenja / razgradnje Toplinska provodijivost ™ Wim K) 0,034
Postojanost debljine NPD
. o . . , . TR kP NPD
Vlagna Cvrstocéa / Cvrsto¢a na savijanje Vlaéna ¢&vrstoéa okomito na a
povrSinu
. Y " i . . . . Ket, Xt mm NPD
Trajnost na tlaCnu ¢&vrstocu protiv vrucine, | Tlaéno puzanje
vremenskih uvjeta, starenja / razgradnje
Note
1 - « NPD » Uginak nije utvrden
Tablica 2
Bitne Svojstvo Kratica | Jedinica Debljina Deklarirano
znaéajke mm svojstvo
40 1,15
50 1,45
60 1,75
80 2,35
100 2,90
Toplinski otpor | Toplinski ) 120 3.50
otpor Ro m* KW 140 4.10
150 4.40
160 4.70
180 5.25
200 5.85

8. Odgovarajuca tehni¢ka dokumentacija - nije mjerodavna

Izvedba gore navedenog proizvoda u skladu je sa nizom deklariranih izvedbi.

Ova izjava o uspjesnosti izdaje se u skladu s Uredbom (EU) 305/2011, i u iskljucivoj je odgovornosti proizvodaca

gore navedenog.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

llie Marinela — Laboratorij menadzer
Ploiesti, 08.04.2022
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AOEKNAPALUA 3A EKCINITOATALUOHHU NOKASATEJIIN

(BG) Ne. RO-S-034-006

1. YHuKanHuaT ngeHMdMKaLMOHeH KoA Ha TMMNa NpoAyKTU U TbProBCKUTE MMeHa ca nokasaHu B Tabnuua 1

Ta6nuua 1
dopma Ha npoayKTa YHukaneH
Ume Ha npoaykTa maeHTUMKaLMOHEH KopA,
FORTE, MK-KF Mnoua / Porka G34
FORTE FASSADE, FORTE FASSADE SB, Mnoya / Ponka G34GT

FORTE FASSADE SB BROWN

2. O6nacT Ha NpuUNoXeHune:

Tonnousonauus Ha crpaam (TUC).

3. MNpowmssopguten:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL
Bucuresti, Sector 1, One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, Etaj 10.

4. OTtopu3upaH npeacraBuTen:

Henpunoxumo

5. Cucrtema unu cuctemm 3a oueHKa u npoBepka Ha NOCTOAHCTBOTO Ha eKcnyfioaTalMOHHUTE NOKa3aTenu:

Cuctema 1 u cucrtema 3.

6. a. XapMoHusupaH ctaHgapt. EN 13162:2012 + A1:2015

HoTndwuumpaHuat ceptudmumpary, opraH AEROQ (MaoeHtTudmkaumoHeH Homep 1840) n3BbpluM onpefensHeTo Ha Tuna Ha
npoayKTa, MbpBOHaYasnHa MHCMEKLMS Ha 3aBoa 1 Ha 3aBOACKMS MPOM3BOACTBEH KOHTPOI N0 cucTeMa 1, HenpekbCcHaT KOHTPOTT,
OLeHKa 1 ogobpeHne Ha 3aBOACKMS MPON3BOACTBEH KOHTPON, 1 n3pane ceptudmkat Nel1840-CPR-99/91/EC/0677-18.

Akpeautupann nabopartopum 3a um3nutBaHe oT Hotudmumpaw opraH No.1486,1454 ca v3BbpwMNM NPOTOKONUTE OT
N3NMTBaHUATa 3a APYrv NPUNOKMMN AeKNapupaHn XapakTepucTUK.

7. [DeknapupaHu eKcnnoaTauMOHHU NoKasaTenu:

[OeknapupaHu
CbKpallueH EavHuua eKkcnnoaraum
CblLueCTBEHU XapaKTepPUCTUKH ExkcnnoaraumoHHM nokasartenu
ne MspKa OHHM
nokasartenu
RtF Espoknac Al
Peakuus Ha orbH Peakunst Ha orbH
NPD
OT1gensiHe Ha onacHM BelecTBa OT1gensiHe Ha onacHM BewecTBa
Olp, Olw NPD
KoeuumeHT Ha 3ByKonornbLiaHe 3BykonornbluaHe
[JnHammnyHa TBBLPLOCT s' MN/m?3 NPD
[eb6enuHa do mm NPD
3ByKOM3onauusi oT yaapeH Lym Komnpecus C mm NPD
AFr kPa s/m? >15 (FORTE)
OTHOCUTENHO CLNPOTUBMEHUE HA
Bb34yLIEeH NOTOK
AFr kPa s/m? >15 (FORTE)
3ByKOM3onauusi oT Bb3ayLUEH LYM OTHOCUTENHO CLNPOTUBIIEHME Ha
Bb3ayLUEH NOTOK
. . NPD
YCTONYMBOCT Ha 3anansaHe YCTONYMBOCT Ha 3anansaHe
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TonnnHHO CbnNpoTUBNEHME Rb m? K/W CobrnacHo
Tabnuua 2
TONNWHHO CbNPOTUBIIEHWE TonnonposogHocT AD W/(m K) 0,034
dn mm 40 - 200
[ebenuHa
T Knac T1
Knac nebenunHa
K w kg/m? NPD
BoAONpONyCKMBOCT paTKOCPOYHO BOoAONOMbLiaHe p g/m2
Wip kg/m NPD
[bnrocpo4Ho BogonornbliaHe
- 1
[MaponponycknueocT Mapoandysus H
. YCTONYMBOCT UMW SIKOCT Ha HaTUCK CS kPa NPD
YCTOMYMBOCT Ha HaTUCK
Fp N NPD
Toyka Ha TOBapOHOCUMMOCT
. Peakunst Ha orbH RtF Espoknac Al
[ bnroTpaHOCT Ha peakums Ha OrbH
cpeLly TonnuHa, atMocdepHn
BMNUSHWS, CTapeeHe/pasnaraHe.
ObnroTpanHOCT Ha TOMAMHHOTO TONNUHHO CLNPOTUBIIEHUE Rp m?2 K/W CwbrnacHo
CbNPOTMBIEHNE CPELLY TONNMHa, Tabnvua 2
aTMOCMEPHUN BNUSHNS, TonnonpoBogHOCT AD W/(m K) 0,034
cTapeeHe/pasnaraHe Oe6envna NPD
TR kPa NPD
AkocT Ha onbH/orbBaHe FAkocT Ha onbH NepeneHanKyNsapHO
Ha NOBbPXHOCTUTE
o . Xet, Xt mm NPD
ObnroTpanHOCT Ha SKOCT Ha HaTUCK YcTonumBocT Ha gedopmaums
cpeLly TonnuHa, atMocgepHn
BMNUSIHWS, CTapeeHe/ pasnaraHe
3abenexka
1 -« NPD » HAMA OMNPEOENEH NOKA3ATEN
Tabnuua 2
[Oe6enuua OeknapupaHu
EkcnnoataumoHHU EavHunua eKCnnoaTaLMoHHN
CbKpalieHue
nokasartenu MsipKa [mm] nokasatenu
40 1,15
50 1,45
60 1,75
80 2,35
100 2,90
TonnunHHO 120 3.50
CbMPOTUBIEHNE Ro m? KIW 140 4.10
150 4.40
160 4.70
180 5.25
200 5.85

8. ApjeKkBaTHa TexHMYyecka AOKyMeHTauus - He e NPUNoXnumo

EkcnnoaTtaunoHHUTE nokasaTtenu Ha NpPOAYKTUTE NOCOYEeHU No-rope, ca B CbOTBETCTBME C Ha6opa OT AeKknapupaHute

eKkcnnoaTauMoHHU nokasaTtesnn.

Tasn geknapaums 3a ekcrnnoatauuoHHU nokasaTtenu ce usgaea B cboTBeTcTBME ¢ PernameHT (EC) 305/2011, nog
U3KITYMUTENHATa OTTOBOPHOCT Ha MPOU3BOAUTENS NOCOYEH MO-TOpE.

MognucaHo 3a 1 oT UMEeTo Ha npounssoauTend oT:

nme : Unue Mapunena

anbxHocT — MeHngxbp NaGopatopus
msacTo : [MnoeLy,

paTta : 08.04.2022

noanuc :
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Vyhlasenie o parametroch /

Declaration of Performance
(SK) RO-S-034-006

9. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku a komercéné nazvy su uvedené v tabulke €. 1 / The unique identification
code of the product-type is indicated in the table 1 :

Tabulka €. 1/ Table 1
Néazov produktu / Product name | Typ balenia/ Presentation form | Unikatny identifikacny kod /
Unique code

FORTE, MK-KF Rolka / doska / Roll / slab G34
FORTE FASSADE, FORTE FASSADE
SB. FORTE FASSADE SB BROWN Rolka / doska / Roll / slab G34GT

10. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku / Intended application :

Tepelnoizolaéné vyrobky / Thermal insulation for buildings (ThIB).

11. Vyrobca/ Manufacturer :
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Bucuresti, Sector 1, One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, Etaj 10.

12. Splnomocneny zastupca/ Authorised representative

Nie je relevantné / Not revelant

13. Systém(-y) v zmysle AVCP / System or systems of assessment and verification of constancy of performance:

Systém 1 a 3/ System 1 and system 3.
14. a. Eur6pska harmonizovana norma / Harmonised standard: EN 13162:2012 + A1:2015

Notifikovany subject &. 1840 urcil typ produktu, iniciatné skusky vyrobného zavodu a kontroly vyroby vo fabrike podla
sytému 1, priebeznu kontrolu, stanovenie vyhodnotenia kotroly vyroby a vydal certifikat stalosti vlastnosti pre reakciu na oher
¢. 1840-CPR-99/91/EC/0677-18.

Notified body AEROQ No. 1840 performed the determination of the product type,the initial inspection of the manufacturing
plant and of the factory production control under system 1,the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory
production control and issued certificate of constancy of performance for reaction to fire no. 1840-CPR-99/91/EC/0677-18.

Notifikované laboratérium ¢&. 1486, 1454 uskutoénilo merania ostatnych relevantnych charakteristik. /

Notified testing laboratory No0.1486, 1454 performed the test reports for the other relevant declared characteristics.

SAINT-GOBAIN
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15. Deklarované parametre / Declared performance

Tabul'ka €. 2/ Table 1

degraddcie / Durability of compressive strength
against heat, weathering, ageing/degradation

Podstatné vlastnosti / Essential | Vlastnosti / Performance Skratka /| Jednotka Deklarovana
Characteristics Abreviation /Un|t hodnota/
Declared
performance
Reakcia na oheri / Reaction to fire Reakcia na oheri / Reaction to fire RtF Euroclass | Al
UvolTfiovanie nebezpelnych latok / Realease of | Uvolfiovanie nebezpeénych latok / NPD
Dangerous Substances Realease of Dangerous Substances
Index zvukovej pohltivosti / Acoustic absorption | Zvukova pohltivost / Sound absorption Olp, Olw NPD
index
Dynamiskd tuhost / stiffness s' MN/m3 NPD
Index prenosu krokového hluku (podlahy ) / do mm NPD
Impact Noise Transmission Index Hrubka / Thickness
Stlacitelnost / Compressibility ¢ mm NPD
2
Odpor proti prudeniu vzduchu / Air flow AFT kPa s/m >15 (FORTE)
resistivity
Index vzduchovej nepriezvuénosti / Direct | Odpor proti prudeniu vzduchu / Air flow | AFr kPa s/m? >15 (FORTE)
airborne sound insulation index resistivity
Plynulé spalovanie / Continous glowing | Plynulé spalovanie / Continous glowing NPD
combustion combustion
Tepelny odpor / Thermal Resistance Rp m2 K/W Vid tab.¢.3 / See
Table 3
Tepelny odpor / Thermal Resistance Tepelna vodivost / Thermal Conductivity Ao Wim K) 0,034
Hrabka /Thickness dn mm 40 - 200
Tolerancia hrubky /Thickness Class T Class T3
Nasiakavost vody / Water Absorption Kratkodoba nasiakavost vody/ Short term | W, kg/m2 NPD
Water absorption
2
Dlhodobd nasiakavost vody / Long term Wi kg/m NPD
water absorption
Priepustnost vodnej pary / Water vapour | Difizny odpor pri prestupe vodnej pary / u - 1
permeability Water vapour transmission
Pevnost v tlaku / Compressive strength Napétie v tlaku alebo pevnost v tlaku / | CS kPa NPD
Compressive  stress or compressive
strength
Bodové zataZenie / Point Load Fp N NPD
Trvanlivost reakcie na ohen pri pdsobeni tepla, | Reakcia na oheri / Reaction to fire RtF Euroclass | Al
vplyvu pocasia, starnuti / degradacii / Durability
of reaction to fire against heat, weathering,
ageing/degradation
Trvanlivost tepelného odporu pri pdsobeni | Tepelny odpor / Thermal Resistance Rb m2 K/W Vid tab.¢.3 / See
tepla, vplyvu pocasia, starnuti / degradacii / Table 3
Durability of thermal resistance against heat, e ] o AD W/(m K) 0,034
weathering, ageing/degradation Sucinitel' tepelnej vodivosti / Thermal
Conductivity
Rozmerova stabilita / Thickness durability NPD
Pevnost v tahu / Tensile/Flexural strength Pevnost v tahu / Tensile Strength | TR kPa NPD
perpendicular to faces
Trvanlivost pevnosti v tlaku pocas starnutia a | Dotvarovanie tlakom / Compressive creep | Xet, Xt mm NPD

Poznamka / Note : NPD = Parameter neuréeny / No performance declared
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Tabul'ka ¢.3 / Table 2

Tepelny odpor /Thermal Resistance Rp
Hribka /Thickness [mm] 40 50 60 80 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
Tepelny odpor /Thermal Resistance 115|145 | 175 | 235|290 | 3.50 | 410 | 440 | 4.70 | 5.25 | 5.85
[M? K/W]

16. Adekvéatna technickd dokumentécia — nieje relevantné / Adequate technical documentation — not relevant

Uvedene parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o
parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost’ uvedeného

vyrobcu. /

Product performance identified above is in accordance with the set of declared performance.
This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the exclusive
responsibility of the manufacturer identified above.

Podpisal za a v mene vyrobcu / Signed for and on behalf of the

manufacturer by:

Meno / Name : llie Marinela
Funkcia / Function: Quality Manager
Miesto / Place : Ploiesti

Datum / Date : 08.04.2022

Podpis / Signature
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