
APLICAŢII

Banda dublu adezivă, flexibilă, cu

putere mare de lipire. Recomandată

pentru fixarea preliminară a membranei

Vario® KM Duplex UV pe un suport

solid.
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ISOVER este o marcă înregistrată a Grupului
Saint-Gobain. Informaţiile din acest document reflectă
datele pe care le deţinem în prezent, pe baza
cunoștințelor și a experienței noastre actuale,
rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare,
fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări
tehnice sau de producţie. Asiguraţi-vă că sunteţi mereu
în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând
site-ul nostru de la următoarea adresă: www.isover.ro.
Documentul de faţă conține doar recomandări generale
şi nu se referă la circumstanțe speciale.

Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați
înțeles specificațiile proiectului, că ați testat
produsul în acest scop şi că produsul selectat
satisface cerințele acestuia.
Informațiile prezentate în acest document nu
constituie o garanție privind anumite proprietăţi
ale produsului sau compatibilitatea pentru o
utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi
făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor
de construcție .

DIMENSIUNI ŞI AMBALARE

Se recomandă utilizearea la 
interior și aderă pe
următoarele tipuri de suport: 
PE, PA, folie de aluminiu, 
lemn, placi din lemn, placi de 
gips-carton, placi pe baza de 
ciment, suprafete metalice
sau din plastic. Substratul
trebuie să fie uscat, fără praf
și grăsimi.
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