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Sarcina caracteristică la smulgerea unui diblu singular 

Materialul suportului 
Utilizati 

categoria 
Clasa densității 

[kg/dm³] 

Rezistența 
minimă la 

compresiune 
[N/mm²] 

ISOVER PROFI 
FASSADE ANCHOR 

PB [kN] 

Beton C 12/15 conf. cu EN 206-1 A     1,1 

Beton C 16/20 - C 50/60 conf. cu 
EN 206-1 

A     1,2 

Panou de perete 
exterior din beton 
C 16/20 - C50/60 
conf. cu EN 206-1 

Foraj 
rotund  

A 
    1 

Foraj de 
ciocan 

    1,1 

Cărămidă ceramică compactă 
conf. cu EN 771-1 

B ≥1,7 20 1,2 

Cărămidă de siliciu compactă 
conf. cu EN 771-2 

B ≥1,8 30 1,2 
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Cărămidă pervazată de nisip 
SENDWIX 8DF-LD 

C ≥1,4 21 1,1 

Cărămidă ceramică cu găuri 
POROTHERM 17,5 P+D conform 

cu ONORM B6124 
C ≥0,9 15 0,5 

Elemente prefabricate, armate, 
din beton ușor, pe agregat LAC 

conf. cu EN 1520 
D ≥1,2 4 0,5 

Beton celular autoclavizat AAC 4 
conf. cu EN 771-4 

E ≥0,4 4 1,0 

Coeficient parțial de siguranță γM 2,0 

Deplasare ISOVER PROFI FASSADE ANCHOR PB în cazul smulgerii din suport 

Materialul suportului 
Tensiunea de 

încărcare NSK [kN] 
Deplasare ΔδN [mm] 

Beton C 12/15 conf. cu EN 206-1 0,37 0,6 

Beton C 16/20 - C 50/60 conf. cu EN 206-1 0,4 0,6 

Panou de perete 
exterior din beton C 

16/20 - C50/60 
conf. cu EN 206-1 

Foraj rotund  0,33 0,4 

Foraj de ciocan 0,37 0,46 

Cărămidă ceramică compactă conf. cu EN 771-1 0,4 0,57 

Cărămidă de siliciu compactă conf. cu EN 771-2 0,4 0,64 

Cărămidă pervazată de nisip SENDWIX 8DF-LD 0,37 0,54 

Cărămidă ceramică cu găuri POROTHERM 17,5 P+D conform 
cu ONORM B6124 

0,17 0,23 

Elemente prefabricate, armate, din beton ușor, pe agregat 
LAC conf. cu EN 1520 

0,17 0,33 

Beton celular autoclavizat AAC 4 conf. cu EN 771-4 0,33 0,67 

Rigiditatea gulerului 

Tip diblu 
Diametrul gulerului 

[mm] 
Rezistența 

gulerului [kN] 

Rigiditatea 
gulerului 
[KN/mm] 

ISOVER PROFI FASSADE ANCHOR PB 60 1,53 1,0 

Coeficient de penetrare a căldurii 

Tip diblu 
Grosimea izolației hD 

[mm] 
Coeficient de penetrare a căldurii 

x [W/K] 

ISOVER PROFI FASSADE ANCHOR PB 100-260 0,001 
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Dosar nr. DTA_ ISOVER PROFI FASSADE ANCHOR PB 

 

Ovidiu Pascutiu 

Date 24.02.2023 
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