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SAINT-GOBAIN

PLE PLUS

Vata minerala bazaltica ISOVER

Cod de identificare CE: MW - EN 13162 - T3 - AFr8 - MU1

IZOLARE TERMICA

Ql

IZOLARE ACUSTICA

©

REDUCEREA CONUMULUI
DE ENERGIE

AVANTAJE

e izolare termica deosebita (conductivitate
termica scazuta);

* siguranta la incendiu - material incombustibil,
nu arde;

- foarte buna atenuare a zgomotului (coeficient
de absorbtie ridicat);

* usor de montat, netoxic;

* rezistenta scazuta la trecerea vaporilor de apa;

» contribuie la protectia mediului inconjurator;

» hidrofobizat - nu retine apa;

» durata lunga de viata si stabilitate in timp a
proprietatilor;

* nu este agreat de insecte, rozatoare sau
paraziti;

* neutru din punct de vedere chimic, nu contine
materiale corozive;

e lucrabilitate usocara - placile pot fi taiate,
gaurite, slefuite;

AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE
Placile izolatoare ISOVER PLE PLUS sunt
ambalate in pachete invelite in folie de polietilena.
Placile trebuie transportate si stocate evitand
contactul cu apa sau orice alte deteriorari.
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SPECIFICATII TEHNICE

Placi din vata minerald bazaltica. Placile
se obtin prin topirea in cuptor a
materiilor prime minerale, fibrilizarea
topiturii prin procedeul REX, aplicarea
prin pulverizare a unui liant si adaugarea
de uleiuri minerale pentru protectie
impotriva patrunderii prafului si pentru
hidrofobizare. Fibrele minerale rezultate
sunt procesate pe linia de productie sub
forma de placi.

APLICATII

Placile izolatoare ISOVER PLE PLUS se

folosesc pentru izolatii termice, fonice si

anti-foc  in  constructiile civile sau
industriale:

* pereti de compartimentare cu
performante specificate de rezistenta
la foc;

» peretii caselor cu structura din lemn;

* poduri si mansarde;

* pereti din casete metalice pentru
hale;
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CERTIFICATE, STANDARDE,
AGREMENTE

Certificat de constanta a performantei:
1840-CPR-99/91/EC/0114-07
Certificate de management

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 ,I
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PLE PLUS

Vata minerala bazaltica ISOVER
Cod de identificare CE: MW - EN 13162 - T3 - AFr8 - MU1

CARACTERISTICI TEHNICE
PARAMETRU U.M. VALOARE

PROPRIETATI IZOLARE TERMICA

Coeficientul de conductivitate termica - Ap W/(m*K) 0,038

PROPRIETATI DE SIGURANTA LA INCENDIU

Euroclasa de reactie la foc - Al

) ALTE PROPRIETATI

Rezistivitatea la trecerea aerului AFr kPa ¢ s/m2 28

Coeficient de rezistenta la difuzia vaporilor de apa p, MU - 1
Nu reactioneaza chimic.

Comportare chimica Nu mentine umezeala.
Permite difuzia vaporilor.
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) DIMENSIUNI S| AMBALARE
WIS EEElE Grosime Lungime x latime Suprafata Numar de Suprafata Rezist?nté termica
(mm) (mm) (m2/pachet) pachete/palet (m2/palet) declarata R, (m2+K/W)
PLE PLUS 50 1000 x 600 7,2 8 57,6 1,30
PLE PLUS 60 1000 x 600 4,8 10 48,0 1,55
PLE PLUS 80 1000 x 600 3,6 10 36,0 2,10
PLE PLUS 100 1000 x 600 3,6 8 28,8 2,60
PLE PLUS 120 1000 x 600 3,0 8 24,0 3,15
PLE PLUS 140 1000 x 600 2,4 8 19,2 3,65
PLE PLUS 150 1000 x 600 2,4 8 19,2 3,90
PLE PLUS 160 1000 x 600 1,8 10 18,0 4,20
PLE PLUS 180 1000 x 600 1,8 8 14,4 4,70
PLE PLUS 200 1000 x 600 1,8 8 14,4 5,25
PLE PLUS 220 1000 x 600 1,2 10 12,0 5,75
PLE PLUS 240 1000 x 600 1,2 10 12,0 6,30
PLE PLUS 250 1000 x 600 1,2 10 12,0 6,55

Observatii: Paletii au dimensiunile (Lxl) 1200x1000 mm. Intr-un camion (normal de 20-22 tone / 90 mc) se pot incdrca 26 paleti.

ISOVER este o marcd inregistrata a Grupului Inainte de inceperea lucrarilor, asigurati-va ca ati
Saint-Gobain. Informatiile din acest document reflecta inteles specificatiile proiectului, cad ati testat
datele pe care le detinem in prezent, pe baza produsul in acest scop si cd produsul selectat
cunostintelor si @ experientei noastre actuale, satisface cerintele acestuia.

rezervandu-ne dreptul de a face actualizari ulterioare, Informatiile prezentate in acest document nu
fara o notificare prealabild, ca urmare a unor modificari constituie o garantie privind anumite proprietati
tehnice sau de productie. Asigurati-va ca sunteti mereu ale produsului sau compatibilitatea pentru o
in posesia ultimeri versiuni a acestui document, accesand utilizare concreta, Grupul Saint-Gobain neputadnd fi
site-ul nostru de la urmatoarea adresa: www.isover.ro. facut responsabil de calitatea executiei lucrarilor
Documentul de fata contine doar recomandari generale de constructie.

si nu se refera la circumstante speciale.

SAINT-GOBAIN ROMANIA ¢ [SOVER

Calea Floreasca nr. 165

One United Tower e etaj 10

Sector 1« cod 014459 - Bucuresti « Romania
Tel.: +40 21207 57 50/51
info.constructionproducts@saint-gobain.com
www.isover.ro

SAINT-GOBAIN

8 aprilie 2022. Caracteristicile declarate sunt valabile la data publicarii specificatilor tehnice.
Furnizorul isi rezerva dreptul de a modiifica datele ulterior.




